Eine Frage des Begriffs:
Modernisierung oder Neuerrichtung

Als Modernisierung gilt der Fall, wenn bereits eine Olheizung vorhanden war und
der Heizkessel nun gegen ein moderneres Olbrennwertgerat ausgetauscht wird.
Die Modernisierung einer Olheizung ist in diesem Fall erlaubt. Wenn im Zuge
dessen die Tankanlage - bestehend aus Olleitung und Tank - nicht verandert wird,
gelten die genannten Fristen, um die Tankanlage gegen die Einwirkung von Hoch-
wasser zu sichern. Werden im Rahmen der Heizungsmodernisierung auch wesent-
liche Anderungen an Teilen der Tankanlage vorgenommen, muss sie zeitgleich ge-
gen die Einwirkung von Hochwasser gesichert werden.

Als Neuerrichtung gilt der erstmalige Einbau einer Olheizung, entweder in einem
neu errichteten Gebaude oder als Ersatz fiir einen anderen Energietrager. In einem
Risikogebiet ist die Neuerrichtung einer Olheizung gestattet — sofern die Tankanla-
ge gegen die Einwirkung von Hochwasser gesichert wird. Diese Arbeiten missen
vor Beginn der zusténdigen Behdrde angezeigt und von einem Fachbetrieb nach
Wasserhaushaltsgesetz ausgefiihrt werden. In einem Uberschwemmungsgebiet ist
die Neuerrichtung einer Olheizung prinzipiell nicht gestattet.

Wichtige Informationen fur Rheinland-Pfalz
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Uber den Kartendienst ,Wasserspiegellagen® des Lan-
desamts fir Umwelt Rheinland-Pfalz kann jeder Betrei-
ber flr fast alle Liegenschaften nach StraBe und Haus-
nummer die mdgliche Wasserspiegellage ermitteln:

https:/geoportal-wasser.rip-umwelt.de/servlet/is/9480 ® i

Weitere Auskiinfte zu Auflagen fiir die Errichtung oder g
die Anderung von Anlagen erteilen die Unteren Wasser- N i
behdrden.

Die zusténdige Wasserbehdrde finden Sie g |

unter https:/bus.rlp.de unter dem

Ausfiihrliche
Stichwort ,,Gew&asseraufsicht*.

. rhalten
ationen €
hafetit unserer

Sie online in Ut
Fachbroschire!

IWwo

i ev. 0 Institut fr Wérme
& Giitegemeinschaft Tankschutz und Technische Anlagen ferband fr und Oehechn]k
Tanktechnik e.V. der SHK-Handwerke e.V. Stidwest-Mitte e.V.

91005/12/2019

Heizo6ltanks und Hochwasser -
was ist zu beachten?

Anfang 2018 ist das Hochwasserschutzgesetz Il in Kraft getreten, das teilweise auch
Besitzer von Olheizungen betrifft. Neben den bekannten ,,Uberschwemmungsgebie-
ten“ weisen die Behérden jetzt auch sogenannte , Risikogebiete® aus.

Ob Sie sich mit Ihrer Oltankanlage — auch als Heizdlverbraucheranlage bezeichnet —
in einem Uberschwemmungs- oder Risikogebiet befinden, erfahren Sie im Internet
(s. letzte Seite) oder bei der fUr Sie zustdndigen Behdrde.

Sie wohnen in einem hochwassergefidhrdeten Gebiet

und haben eine Olheizung?

Auch in Uberschwemmungs- und Risikogebieten kénnen Sie weiter mit Ol heizen.
Denn es gibt individuelle Méglichkeiten, Oltankanlagen gegen die Einwirkung von
Hochwasser zu sichern.

Wie das geht, welche Fristen einzuhalten sind und wer bei der Umsetzung hilft, lesen
Sie auf den folgenden Seiten.
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Hochwasserschutzgesetz Il -
die wichtigsten Infos auf einen Blick
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Uberschwemmungsgebiete sind Gebiete, die statistisch gesehen alle
100 Jahre von einem Hochwasser betroffen sind.

Risikogebiete sind Gebiete, die statistisch gesehen alle 200 Jahre oder
durch Versagen einer Hochwasserschutzeinrichtung, wie z. B. eines
Deiches, Uberflutet werden kdnnen.

Beide Kategorien werden von den Wasserbehdrden der Bundeslénder
ausgewiesen und sind in Gefahrenkarten dargestellt.

Sie wohnen in einem Uberschwemmungsgebiet und haben

eine Olheizung?

Dann sind Sie verpflichtet, lhren Heizéltank spétestens bis zum 5. Ja-
nuar 2023 hochwassersicher nachzurlsten.

Sie wohnen in einem Risikogebiet und haben eine Olheizung?
Dann sind Sie verpflichtet, lhren Heizéltank spétestens bis zum 5. Ja-
nuar 2033 hochwassersicher nachzuristen. Die Umsetzung dieser
MaBnahme muss vom Aufwand her wirtschaftlich vertretbar sein.

In beiden Fallen gilt: Sollten Sie vorher wesentliche Anderungen an
Ihrem Oltank vornehmen, muss der Heizéltank im Zuge dessen hoch-
wassersicher gemacht werden. Wichtig: Wenn Sie nur den Olbrenner
austauschen lassen oder die Olheizung modernisieren, gilt das nicht
als wesentliche Anderung der Oltankanlage!

Wie kénnen Sie lhre Tankanlage hochwassersicher ausfiihren,
d. h. gegen die Einwirkung von Hochwasser sichern?

Sie brauchen einen Fachmann, denn: Alle Installationsarbeiten und
Nachriistungen von Oltankanlagen diirfen nur durch einen Fachbe-
trieb nach Wasserhaushaltsgesetz oder den Hersteller der Tankanla-
ge durchgefiihrt werden und miissen von einem zugelassenen Sach-
verstandigen anschlieBend Uberprift werden. Fragen Sie lhren
Mineral6lhandler, SHK- oder Tankschutz-Fachbetrieb oder finden Sie
auf www.zukunftsheizen.de/expertensuche einen qualifizierten Fach-
betrieb in Ihrer Nahe.

So lésst sich die Oltankanlage gegen die
Einwirkung von Hochwasser sichern

Bei den Sicherheitsanforderungen an eine Tankanlage steht der Umweltschutz im Vor-
dergrund. Es soll verhindert werden, dass Heizol in die Umwelt gelangt.

In hochwassergefahrdeten Gebieten miissen daher besondere Vorkehrungen getrof-

fen werden. MaBgeblich hierfiir ist der maximal mégliche Hochwasserstand auf dem

Grundstiick bzw. am Gebdude. Heizdl ist leichter als Wasser, es kann durch eindrin-

gendes Wasser aus dem Heizéltank gedriickt werden und in den Aufstellraum oder in
die Umgebung gelangen. Um das zu verhindern, gibt es verschiedene Optionen:

Alternative 1:

Aufstellung oberhalb des maximal moglichen
Hochwasserstandes

Wenn der Tank nicht im Keller oder als Erdtank installiert ist, miis-
sen gegebenenfalls gar keine oder — je nach angegebener Uberflu-
tungshdhe — nur geringfiigige MaBnahmen zur Sicherung des Tanks
durchgefiihrt werden. Angaben zur Uberflutungshéhe erfahren Sie
im Internet (s. letzte Seite) oder bei der fiir Sie zustdndigen Behdrde.

Alternative 2:

Bauliche MaBnahmen fiir das Fernhalten des Wassers

Alle Offnungen des Aufstellraums der Oltankanlage wie Tiiren,
Lichtschéchte, Fenster und Durchfiihrungen von Leitungen werden
durch Abdichten gegen eindringendes Wasser, Wasserdruck und den
entstehenden Riickstau gesichert.

Alternative 3:

Sicherung der Tankanlage

Ist das Wasser nicht fernzuhalten (wie beispielsweise bei Erdtanks),
kann die Tankanlage soweit méglich durch Verankern gegen Auftrieb
gesichert werden. Auch Tankanlagen, die im Haus aufgestellt sind,
konnen durch Verankern am Boden oder Abspreizen gegen die
Decke oder die Wande gegen Auftrieb gesichert werden, wenn die
Tanks hierfiir geeignet bzw. zugelassen sind. Einige neue Oltank-
anlagen sind bereits ab Werk speziell gegen die Einwirkung von
Hochwasser gesichert.




